
32
70

 (n
yk

yi
ne

n 
si

sä
ko

rk
eu

s)

52
00

 (n
yk

yi
ne

n 
si

sä
ko

rk
eu

s)

Levytys EI30

EI30

EI30

Te
rä

sp
ila

ri 
kk

42
00

4100

35
00

Te
rä

sp
ila

ri 
kk

42
00

Konsoli, hitsaus nykyiseen pilariin

LP-palkki

Nykyiset kattoristikot säilytetään

Nykyinen yläpohja pysyy ennallaan

Verhoseinä

Betonisokkeli

Nykyinen lattia säilytetään

80mm Polyuretaanielementti

3190 2800 2600 2800

Uusi lattiavalu

LP-palkki

Kattoon vaihdetaan:
Peltikate
Ruoteet 32x100 kk300
Tuuletusrima 25x50
Aluskate

Kattoon vaihdetaan:
Peltikate
Ruoteet 32x100 kk300
Tuuletusrima 25x50
Aluskate
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Konsoli, hitsaus nykyiseen pilariin

LP-palkki

Nykyiset kattoristikot säilytetään

Nykyinen yläpohja pysyy ennallaan

Verhoseinä

Betonisokkeli

Nykyinen lattia säilytetään

Peltikate
Ruoteet 32x100 kk300
Tuuletusrima 25x50
Aluskate 
Kerto-S 51x200 kk600 + villa 150 mm
HS-muovi
Koolaus 25x100
Sisäverhouspelti

80mm Polyuretaanielementti

2800 2600 2800 4040

LP-palkki

Kattoon vaihdetaan:
Peltikate
Ruoteet 32x100 kk300
Tuuletusrima 25x50
Aluskate

Kattoon vaihdetaan:
Peltikate
Ruoteet 32x100 kk300
Tuuletusrima 25x50
Aluskate

B-B

C-C

4100

Kattoon vaihdetaan:
Peltikate
Ruoteet 32x100 kk300
Tuuletusrima 25x50
Aluskate

Nykyinen kuilu puretaan

1000 3500 2000 300 100 2700

Nykyinen lattia säilytetään

Uusi lattiavalu

Nykyinen lattia säilytetään

Uusi lattiavalu

±0.00
+0.25 +0.15 +0.25+0.15 +0.15+0.25 +0.25+0.15

±0.00 ±0.00
+0.20

-0.40
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Uusi lattiavalu

+0.15+0.25+0.20

Kumimatto

±0.00
+0.20 +0.15 +0.25

±0.00
+0.15+0.25

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piirustuslaji Juoks.no

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide

Viranomaisten merkintöjäKortteli/tila Tontti/nro

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Muutos

Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus TiedostoYhteyshenkilö

LAAJENNUS/SANEERAUS Pääpiirustus

Lypsykarjarakennus
Kytölän maatila
Lamuntie 45
92620 Piippola

1:50

ARK
8.1.2026 Joonas Järvelä

+0.200

+1.000

+1.000

+0.200

2800 2600 2800 4040

+0.25+0.15

+1.600

+2.300

+1.600

+2.300

Kuilu jätetään käyttöön, tiiveys
tarkastetaan. Kuilu toimii sosiaalitilojen
jätevesisäiliönä, tilavuus 16 m3. Lattia
valetaan kanneksi.

Peltikate
Ruoteet 32x100 kk300
Tuuletusrima 25x50
Aluskate 
Kerto-S 51x200 kk600 + villa 150 mm
HS-muovi
Koolaus 25x100
SisäverhouspeltiTAI

Puhallusvilla
HS-muovi
Koolaus
Sisäverhouspelti

TAI

Puhallusvilla
HS-muovi
Koolaus
Sisäverhouspelti

12
00

2300 2300
Ritilä Ritilä


